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汇报内容



       据联合国粮农组织统计，每年全球粮食从生产到零售全环节损失占世

界粮食产量的10%以上。按这个损失率降低1个百分点，就相当于增产

2700多万吨粮食，够7000万人吃一年。

一、规范制定背景



       研究测算显示，稻谷、小麦和玉米的全产业链损失率分别为26.2%、

16.7%和18.1%。其中，生产、储藏、运输、加工等环节损失率较高。

一、规范制定背景



       因此，研发制定水稻节粮减损技术规范，不仅可以提高水稻的抗

性，减少逆境灾害等生产过程引发的粮食损失；而且提高机具作业精

度和效率，有效降低收获、储运等过程的损失。      

一、规范制定背景



       本项技术规范由中国农业科学院作物科学研究所牵头，联合了中国

水稻研究所、中国标准化研究院、中国农业科学院农产品加工所、江西

农业科学院、南京农业大学、沈阳农业大学、黑龙江省农业科学院等国

内本领域的19位专家，通过在东北水稻一熟区、长江中下游稻麦两熟区

、南方双季稻区开展调研和田间验证，完成了《节粮减损技术规范 第1

部分：水稻》的制定。

一、规范制定背景



二、范围

       本文件规定了水稻的种植、收获干燥、储藏运输等环节中

节粮减损的技术措施及要求。

     本文件适用于水稻种植、收获、储运等过程中的节粮减损。



GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB/T 8321 （所有部分）农药合理使用准则

GB/T 21015 稻谷干燥技术规范

GB 22508 食品安全国家标准 原粮储运卫生规范

GB/T 25418 水稻直播机

GB/T 29890 粮油储藏技术规范

NY/T 498 水稻联合收割机 作业质量

NY/T 500 秸秆粉碎还田机 作业质量

三、规范性引用文件

NY/T 988 稻谷干燥机械 作业质量

NY/T 1276 农药安全使用规范 总则

NY/T 1534 水稻工厂化育秧技术规程

NY/T 2156 水稻主要病害防治技术规程

NY/T 3658 水稻全程机械化生产技术规范

NY/T 3888 水稻机插秧同步侧深施肥作业技术规范

NY/T 4204 机械化种植水稻品种筛选方法

NY/T 4248 水稻生产全程质量控制技术规范



节粮减损 grain saving and loss reduction

       在粮食作物种植、收获、储运等过程中采取针对性措施节约

用种、减少损耗。

四、术语与定义

l 品种选择
l 栽植
l 病虫草害防治
l 气象灾害应对

l 储藏
l 运输

l 收获时期
l 机械收获
l 干燥



1  种植环节

1.1 品种选择

1.1.1 选用通过国家或省级审定，具有抗病抗逆性强、适应性广且适

宜当地种植的优质高产水稻品种。重金属污染风险较大地区，应选择

重金属低富集品种。

五、技术要求



1.1 品种选择

1.1.2 种子质量应符合GB 4404.1要求。

五、技术要求

作物名称 种植类别
纯度/% 净度/% 发芽率/% 水分/%

不低于 不低于 不低于 不高于

稻

常规种
原种 99.9

98 85
13.0（籼）

大田用种 99 14.5（粳）

不育系、恢复
系、保持系

原种 99.9
98 80 13

大田用种 99.5

杂交种 大田用种 96 98 80
13.0（籼）

14.5（粳）

注：GB 4404.1  粮食作物种子 第1部分：禾谷类 



1.2 栽植

1.2.1 田块准备
     播前整地质量符合NY/T 3658要求。秸秆粉碎质量符合NY/T 500要求，病
虫害严重田块的秸秆应离田处理。湿润耕作，浅水平田，整田后田面高低差应
小于3 cm。

五、技术要求

注：NY/T 500 秸秆粉碎还田机 作业质量;NY/T 3658 水稻全程机械化生产技术规范

整地质量要求：

l 北方一熟稻区实行秋季犁翻，春季移栽前耕整；南方两熟制区域应在
前茬作物收获后，采用犁、旋耕机、水田埋茬起浆平整机、水田驱动
耙等耕整

l 犁耕作业采用旱耕方式，耕翻深度18-25cm；旋耕作业采用旱耕方式
时，旋耕深度14-16cm,采用水耕方式时，旋耕深度16-18cm

秸秆粉碎质量要求：
l 合格切碎长度≤ 150 mm
l 切碎长度合格率≥ 90 %
l 残茬高度≤ 80 mm
l 抛撒不均匀率≤ 20 %
l 漏切率≤ 1.5 %



1.2 栽植

1.2.2 种子处理

     播种前，晒种1 d～2 d，并进行药剂处理、浸种、催芽。

五、技术要求

晒种 常规人工药剂拌种 智能化药剂浸种催芽



1.2.3 培育壮秧
    采用工厂化集中育秧，使用秧盘育苗，培育壮秧，壮秧质量应符
合NY/T 1534要求。一般机插秧面积较大的田块应提前30天左右育
苗，秧龄根据地区、种植制度、季节和品种确定，并根据插秧进程做
到适时和分期播种，确保秧苗适期壮秧移栽。

五、技术要求

注：NY/T 1534 水稻工

厂化育秧技术规程



1.2.4 机械插秧
     水稻栽插深度应控制在1.5 cm～2 cm，以防漂秧。宜采用机插
秧同步侧深施肥技术，机插作业要求应符合NY/T 3658和NY/T 
3888规定。

五、技术要求

注：NY/T 3658 水稻全程机械化生产技术规范；NY/T 3888 水稻机插秧同步侧深施肥作业技术规范

稻区 品种类型 行距/cm 穴距/cm 每穴株数/cm 密度/万穴 hm-2

南方单季稻
杂交稻 30 17-20 2-3 16.5-19.5

常规稻 30 11-16 3-5 21-28.5

南方双季稻
杂交稻 25 14-17 2-3 24-30

常规稻 25 12-16 3-5 25.5-33

北方稻区 常规稻 30 11-14 3-5 24-30

  机插秧同步侧深施肥技术：肥料应定位、定量、均匀地施在距离秧苗一侧，施肥深度4-6cm，秧苗与肥料距离3-6cm



1.2.5 机械直播
    采用机械精量条播，播种深度不超过3 cm。水稻直播机械应符合
GB/T 25418要求，播种量应符合NY/T 4204要求。

五、技术要求

注：GB/T 25418 水稻直播机；NY/T 4204 机械化种植水稻品种筛选方法



1.3 病虫草害防治

1.3.1 监测预警

    水稻生长期应加强重要病虫草害动态监测预警。

1.3.2 病害防治
    根据当地病害发生情况，重点防治纹枯病、稻瘟病、白叶枯
病等病害，药剂选择和防治方法应符合GB/T 8321、NY/T 
1276、NY/T 2156规定。

五、技术要求



五、技术要求

注：NY/T 2156 水稻主要病害防治技术规程

纹枯病：井冈霉素、井冈·

蜡芽菌、噻呋酰胺等防治

纹枯病 稻瘟病 白叶枯病

稻瘟病：三环唑、井冈·蜡

芽菌、春雷霉素等防治

白叶枯病：噻菌铜、叶枯唑

、农用硫酸链霉素等防治



1.3.3 虫害防治
    重点防治稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟等虫害，药剂选择和防
治方法应符合GB/T 8321、NY/T 1276和NY/T 4248规定。

五、技术要求

注：NY/T 4248 水稻生产全程质量控制技术规范

稻飞虱：球孢白僵菌、三

氟苯嘧啶、呋虫胺等防治

稻纵卷叶螟：苏云金杆菌、

茚虫威、多杀霉素等防治

二化螟：苏云金杆菌、金龟

子绿僵菌、印楝素等防治



1.3.4 草害防治
    根据草害发生特点，采用土壤封闭和苗期茎叶处理的方式进行
防治，药剂选择和使用应符合GB/T 8321和NY/T 1276规定。

五、技术要求

注：NY/T 1276 农药安全使用规范 总则

土壤封闭除草 苗期肥药混合施用 飞机喷防



1.4 气象灾害应对

1.4.1 冷害

五、技术要求



1.4 气象灾害应对

1.4.1 冷害

1.4.1.1 水稻孕穗期间，夜灌5 cm～10 cm深水、次日排出，提高田间温

度，确保安全生长。

1.4.1.2 对已始穗的水稻，结合叶面喷施磷酸二氢钾加适量调节剂，促进

提早抽穗。

1.4.1.3 对抽穗扬花的水稻，灌5 cm～10 cm深水保温御寒。

1.4.1.4 对灌浆的水稻，喷施生长调节剂，增强抗寒能力，减轻低温危害。

五、技术要求



1.4.2 热害

五、技术要求



1.4.2 热害

1.4.2.1 水稻开花期易受高温热害地区，选择耐热品种，根据品种生育特

性，调整播种期，避开开花期与高温时间相遇。

1.4.2.2 在孕穗期遇高于40 ℃高温，可灌3 cm～5 cm水层，日灌夜排灌

溉方式，降低水稻冠层温度。

1.4.2.3 在抽穗开花期遇高温，灌5 cm～7 cm水层，降低水稻冠层温度

，高温过后叶面可喷施磷酸二氢钾溶液或植物生长调节剂。

1.4.2.4 对高温影响后期结实的田块，根据当地温光资源，适时割茬蓄留

再生稻，弥补产量损失。

五、技术要求



1.4.3 洪涝

五、技术要求



1.4.3 洪涝

1.4.3.1 提前疏通沟渠，确保排水畅通。

1.4.3.2 对受涝田块，及时分次排水，洗苗轻露田，并适量补施速效

氮肥，促其尽快恢复生长。 

1.4.3.3 受涝害的水稻，易发纹枯病等病虫害，及时做好病虫害防治

工作。

五、技术要求



1.4.4 台风

五、技术要求



1.4.4 台风

1.4.4.1 群体偏大且有旺长趋势地块，在拔节期前后叶面喷施化控制

剂，壮秆防倒。

1.4.4.2 成熟期遭遇台风侵袭倒伏严重地块，应及时抢收。

1.4.3.3 遇台风倒伏或受涝影响的水稻，易发白叶枯病等病虫害，及

时做好病虫害防治工作。

五、技术要求



2 收获干燥环节

2.1 收获时期
    在籼稻和粳稻谷粒颖壳分别85%和90%以上变黄，谷粒含水量20%～
25%时进行适时收获。

五、技术要求



2 收获干燥环节
2.2 机械收获
2.2.1 提前对收获机具进行保养、检修、调试。
2.2.2 机收作业质量应符合NY/T 498规定。
2.2.3 倒伏水稻收获时，应安装“扶倒器”和“防倒伏弹齿”装置，调整
收割机高度和速度。

五、技术要求

注：NY/T 498 
水 稻 联 合 收 割 机 
作业质量



2.3 干燥
2.3.1 干燥前先进行清选去杂，干燥同一批次稻谷的水分差不应大于
3%，且稻谷水分不大于26%。
2.3.2 采用批式循环干燥机等，作业质量应符合NY/T 988要求。
2.3.3 没有烘干条件的稻谷，应及时晾晒。

五、技术要求

注：NY/T 988 稻谷干燥机械 作业质量



3  储藏运输环节

3.1 储藏

    稻谷储藏应符合GB 22508、GB/T 29890规定。

五、技术要求

注：GB 22508 食
品安全国家标准 原
粮储运卫生规范

GB/T 29890 粮油
储藏技术规范



3  储藏运输环节
3.2 运输
3.2.1 车辆确保无破漏、害虫、机械损伤等，以减少运输环节损失。
3.2.2 运输车辆卫生质量规范应符合GB 22508要求。

五、技术要求

运输车辆卫生质量：

l 车辆彻底清洁

l 运输容器设备专用

l 温度湿度符合规定

注：GB 22508 食品安
全国家标准 原粮储运卫
生规范
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 备注：部分图片为互联网下载，仅供学习参考         
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